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1ère partie : paroi simple 

L’objectif est d’étudier les caractéristiques thermiques d’un mur extérieur d’une maison située à 

Coulommiers (Seine-et-Marne 77) à une altitude de 175m. 

Dans notre cas, le mur en béton creux comporte un enduit en ciment extérieur, et aucun isolant intérieur. 

 

 

Question 1) Déterminer le coefficient de conductibilité thermique de l’enduit ciment à l’aide de la 

documentation ci-dessous. 
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Question 2) Déterminer la résistance thermique du bloc de béton creux, à l’aide de ce même document. 
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Question 3) Donner la valeur de Rsi et Rse résistances d’échange thermique superficiel à l’aide du document 

ci-dessous 

 

 

 

 

 

Question 4) Calculer, en détaillant les calculs, la résistance thermique globale du mur. 
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Question 5) Donner la température extérieure de base. 

 

 

 

Question 6) Calculer, en détaillant vos calculs, la valeur du flux de chaleur surfacique du mur sachant que 

l’on souhaite une température intérieure de 20°C. 
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Question 7) Vérifier la résistance thermique globale du mur et le flux de chaleur surfacique à l’aide du 

fichier Excel disponible sur Moodle : « Paroi simple ». 

Résistance thermique globale 

 

 

 

 

 

Flux de chaleur surfacique 

 

Question 8) En déduire, à l’aide des calculs précédents et du plan de coupe horizontal et vertical, la valeur 

du flux total de chaleur du mur nord de la chambre 3. 

 

 

 

 

 

Question 9) Dire si ce flux de chaleur constitue une perte ou un gain d’énergie pour le propriétaire de la 

maison. 
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2ème partie : paroi composée 

L’objectif est d’étudier les caractéristiques thermiques d’un mur extérieur d’une maison située à 

Coulommiers (Seine-et-Marne 77) à une altitude de 175m. 

Dans notre cas, le mur en béton creux comporte un enduit en plâtre extérieur, et un doublage isolant 

intérieur. 

 

 

Question 10) Déterminer le coefficient de conductibilité thermique de l’enduit plâtre à l’aide de la 

documentation donnée page n°2. 
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Question 11) Déterminer la résistance thermique du bloc de béton creux à l’aide de ce même document. 

 

 

 

 

 

Question 12) Calculer la résistance thermique du doublage (PSE, BA13) sachant que le coefficient de 

conductibilité thermique du BA13 est de 0,05 W/m.°C. 

 

 

 

 

 

 

Question 13) Donner la valeur de Rsi et de Rse, résistances d’échange thermique superficiel. 
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Question 14) Calculer, en détaillant les calculs, la résistance thermique globale du mur. 

 

 

 

 

 

 

Question 15) Calculer, en détaillant les calculs, la valeur du flux de chaleur surfacique du mur sachant que la 

température de la maison est de 20°C. 

 

 

 

 

 

 

Question 16) Vérifier la résistance thermique globale du mur et le flux de chaleur surfacique à l’aide du fichier 

Excel disponible sur Moodle : « Paroi composée ». 

Résistance thermique globale 

 

 

 

 

 

Flux de chaleur surfacique 
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Question 17) Donner, à partir de ce fichier, les valeurs des températures d’interface du mur. Vérifier les 

résultats par calcul. 

Relevés 

 

 

 

Calculs 

 

 

 

 

 

 

Question 18) Tracer sur Excel l’évolution des températures réparties dans le mur. Reproduire le tracé ci-

dessous. 
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Question 19) En déduire à l’aide des calculs précédents et du plan de coupe horizontal et vertical, la valeur 

du flux total de chaleur du mur nord de la chambre 3. 

 

 

 

 

 

 

Question 20) Comparer la valeur obtenue avec celle de la question 8. Conclure. 

 

 

 

 

 

 


